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ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ!

1. Прежде чем приступить к эксплуатации винтовки, внима​тельно ознакомьтесь с паспортом.   *

2. Приобретенная Вами винтовка может иметь отличия от настоящего описания вследствие дальнейшего совершенство​вания конструкции.

3. Замечания по качеству и пожелания направлять по адре​су: Удмуртская АССР, 426005, г. Ижевск, ул. Промышленная, 8, механический завод.
НАЗНАЧЕНИЕ ВИНТОВКИ
Пневматическая пружинная винтовка модели ИЖ-38 пред​назначена для первоначального обучения искусству стрельбы в массовых тирах и спортивных организациях.

Эксплуатация винтовки должна производиться с примене​нием свинцовых пуль типа «ДН» или «Диаболо» или других калибра 4,5 мм, предназначенных для использования в пнев​матическом оружии.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
4,5

2,8 

450 

1040 

20 ...30 
(2,0 ...3,0)

Калибр, мм

Масса винтовки, кг, не более Длина ствола, мм 

Длина винтовки, мм  

Усилие спуска, Н, (кг)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

	№ строки
	Наименование
	Количество, шт.

	1
	  Винтовка
	1

	2
	  Пружина поршня
	2

	3
	  Манжета
	1

	4
	  Прокладка поршня 
	1

	5
	  Прокладка ствола
	1

	6
	  Шомпол
	1 

	7
	  Паспорт
	1

	8
	  Коробка упаковочная
	1


УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Выталкивание пули из канала ствола производится за счет сжатого воздуха, получающегося в результате большой ско​рости движения поршня в цилиндре под действием пружины.

Конструкция прицела   позволяет вести корректировку стрельбы по вертикали вращением винта прицела, по гори​зонтали—передвижением всего прицела.

Ложа изготовляется из пластмассы или древесины.

Имеющийся блокирующий механизм обеспечивает безопас​ность в обращении с винтовкой.

Внешний вид винтовки защищен свидетельством на про​мышленный образец № 94, а конструкция её—авторскими сви​детельствами №.201156, 202753, 204182.
УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Нужно помнить, что эксплуатируемая  Вами винтовка, не​смотря на наличие в ней различных предохранительных уст​ройств, представляет известную опасность для людей при лег​комысленном обращении с ней, поэтому нужно соблюдать все меры предосторожности и помнить, что пренебрежение прави​лами безопасности может привести к трагическим последст​виям.

При эксплуатации винтовки запрещается;

а) направлять заряженную или разряженную винтовку: в сторону человека или животных;

б) хранить или оставлять на время винтовку- заряженной;

в) хранить или оставлять винтовку во взведенном состоянии. После окончания стрельбы необходимо:

а) проверить отсутствие пули в стволе;

б) при наличии пули в стволе произвести выстрел в направ​лении мишени.
ПОРЯДОК РАБОТЫ
Для производства выстрела необходимо:

а) взять винтовку одной рукой за шейку ложи, а другой надавить вниз на кнопку рычага открывания и слегка встрях​нуть винтовку;

б) повернуть ствол вокруг оси до крайнего заднего положе​ния, при этом рычаг взведения, преодолевая сопротивление пружины, поставит поршень на боевой взвод;

в) вставить пулю в канал ствола;

г) повернуть ствол вокруг оса до фиксации его в горизонтальном положении.
Заряжать винтовку при строгом соблюдении требований, изложенных в разделе «Указание мер безопасности». По окончании стрельбы необходимо проверить безопасность винтовки в том порядке, который изложен  в разделе «Указа​ние мер безопасности».
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для долговременного сохранения винтовки в хорошем со​стоянии необходимо соблюдать следующие правила:

  а) не стрелять из винтовки вхолостую, без пуль, так как в этом случае резко снижается ее долговечность;

б) не применять для стрельбы вместо пуль различные предметы, не предусмотренные для использования в пневматиче​ском оружии, так как это приводит к порче винтовки;

  в) для предотвращения поломки винта поршня (поз. 20) ре​комендуется подтягивать его после каждых 500... 1000 выстре​лов.

Разбирать винтовку следует только для профилактики или устранения неисправностей в следующем порядке (рис. 1):

  а) отвернуть винты ложи (поз. 36 и 37) и отделить ложу (поз. 38);

  б) выбить штифт колодки (поз. 34);

  в) надежно упереть винтовку задним торцом ствольной ко​робки (поз. 19) в подставку и осторожно повернуть колодку спускового механизма (поз. 28), следя за тем, чтобы фикси​рующий штифт на колодке вышел из гнезда ствольной короб​ки. Оказывая сопротивление действию пружины поршня, отде​лить колодку спускового механизма.

Нельзя разбирать винтовку, держа ствольную коробку на весу, так как в этом случае резко выброшенная пружиной ко​лодка спускового механизма может нанести травму.

   г) извлечь пружину поршня, шток (поз. 26) и поршень (поз. 24);

  д) повернув на некоторый угол ствол вокруг оси, вывернуть стопорный винт (поз. 17) и затем ось ствола (поз. 16);

  е) отделить ствол (поз. 1) с рычагом взведения (поз. 18) и шарниром (поз. 9) от коробки ствольной.

   Сборка винтовки производится в обратном порядке.

   В процессе сборки не допускать повреждения манжеты о паз ствольной коробки.
    При уменьшении скорости полета пули, о чем можно, судить по снижению ее пробивной способности, нужно снять манжету, произвести ее пропитку минеральным маслом и вновь, устано​вить на место, надежно закрепив винтом. Если неисправность не устраняется, нужно заменить манжету.

При обнаружении утечки воздуха при выстреле между ка​зенной частью ствола и ствольной коробкой нужно заменить прокладку ствола (поз. 12).

Пружина поршня заменяется при уменьшении скорости по​лета пули, если уплотнения поршня и ствола находятся в ра​ботоспособном состоянии.

Рекомендуется винтовку хранить в сухом месте. Поршень не должен быть на боевом взводе, во избежание подсадки пружины.

При длительном хранении без употребления необходимо слегка смазать металлические части винтовки ружейной смаз​кой.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Винтовка пневматическая   пружинная   модели ИЖ-38 № ХХХХХХ соответствует техническим условиям ТУЗ-3. 4-78 и признана годной для эксплуатации. 

                               Дата выпуска        
__________            
  Штамп ОTK
                     Начальник  цеха    
                 


                     Начальник  БТК    
                 


ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод гарантирует надежную работу винтовки при соблю​дении требований, изложенных в разделе «Порядок работы» и «Техническое обслуживание», в пределах 20 000 выстрелов или в течение 18 месяцев (в зависимости от того что раньше достигается) со дня приобретения винтовки.

   Гарантия устанавливается с учетом прилагаемого комплек​та ЗИП.

Гарантийный срок консервации винтовки 2 года со дня консервации.
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Перечень деталей винтовки ИЖ-38

	Позиция

па рисунке
	
	Наименование
	
	Количест​во на из​делие
	
	Обозначение

	1

2

3
	
	Ствол 

Планка прицельная 

Основание прицела
	
	1

1

1
	
	ИЖ-38 Сб 1 

ИЖ-38 7—1

ИЖ-38 7—2

	        4
	
	Винт прицела
	
	1
	
	ИЖ-38 7—3

	  5

  6

  7

  8
	
	Ось прицела 

Пружина прицела 

Рычаг открывания собранный

Ось шарнира
	
	1

1

1

1
	
	ИЖ-38 7—4

ИЖ-38 7—5 

ИЖ-22 С65

ИЖ-22 1—14

	9
	
	Шарнир
	
	1
	
	ИЖ-22 1—13

	10

11

12

13

14

15
	
	Ось рычага взведения 

Пружина рычага открывания Прокладка ствола 

Ригель ствола 

Пружина ригеля 

Штифт ригеля
	
	1

1

1

1

1

1
	
	ИЖ-22 1—15 

ИЖ-22 11 

ИЖ-22 1—16 

ИЖ-22 3—4 

ИЖ-22 3—5 

ИЖ-22 3—6

	16
	
	Ось ствола
	
	1
	
	ИЖ-22 14

	17

18

19

20
	
	Винт стопорный 

Рычаг взведения собранный Коробка ствольная 

Винт поршня
	
	1

1

1

1
	
	ИЖ-22 15 

ИЖ-22 Сб 1—3

ИЖ-38 Сб 3—1 

ИЖ-22  6—5


	Позиция на рисунке
	Наименование
	Количест​во на из​делие
	Обозначение

	21
	Шайба винта поршня
	1
	ИЖ-22 6—4

	22
	Прокладка поршня
	1
	ИЖ-22 6—3

	23
	Манжета
	1
	ИЖ-22 6—2

	24
	Поршень
	1
	ИЖ-38 6—1

	25
	Пружина поршня
	1
	ИЖ-38 1

	26
	Шток
	1
	ИЖ-38 19

	27
	Стержень направляющий
	1
	ИЖ-38 18

	28
	Колодка механизма спускового
	1
	ИЖ-38 4—1

	29
	Шептало
	1
	ИЖ-22 6

	30
	Рычаг блокировки
	1
	ИЖ-22 9

	31
	Ось шептала и рычага
	
	

	
	блокировки
	2
	ИЖ-22 7

	32
	Пружина шептала и рычага
	
	

	
	блокировки
	1
	ИЖ-22 8

	33
	Крючок спусковой
	1
	ИЖ-22 3

	34
	Штифт, колодки
	1
	ИЖ-22 10

	35
	Пружина крючка спускового
	1
	ИЖ-22 5

	36
	Винт ложи передний
	1
	ИЖ-22 12Пл

	37
	Винт ложи задний
	1
	ИЖ-22 13П.Ч

	38
	Ложа
	1
	ИЖ-22 Сб2Пл-02

	39
	Винт ложи передний
	2
	ИЖ-22 16

	40
	Глазок
	2
	ИЖ-22 2—6

	41
	Скоба спусковая
	1
	ИЖ-22 2—5

	42
	Винт ложи задний
	1
	ИЖ-22 17

	43
	Шуруп
	3
	БД-05—001

	44
	Шуруп
	1
	БД-05—002

	45
	Розетка
	1
	БД-43—001

	46
	Прокладка
	1
	БД-44—002

	47
	Ложа
	1
	ИЖ-22 2—1—01

	48
	Прокладка затыльника
	1
	ИЖ-22 2—7

	49
	Затыльник
	1
	ИЖ-22 2—2
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